
Hoge lichtopbrengst
Lichtkap geoptimaliseerd voor LED
Oppluskit mogelijk

Slagvast wand- en plafondarmatuur
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Wil je een specialist spreken?

SCAN DE QR-CODE!

KENMERKEN

IP 65 ≥3 x IK 10

OPTIES

ERVAAR DE KRACHT VAN LICHT

TPN
SLAGVAST WAND-  
EN PLAFONDARMATUUR

PRODUCTSPECIFICATIES

 Behuizing van slagvast, vlamdovend,  

UV-gestabiliseerd polycarbonaat

 Standaardkleur RAL 9010, RAL 9005 of RAL 7016

 Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted

 Maatvoering (l x b x h): 395mm x 156mm x 100mm

 Kabelinvoer aan achterzijde

 Veiligheidsklasse I

 Spanning: 230/240 V, 50 Hz

 Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

 RA-waarde > 80

 Kleurtemperatuur warm wit (3000K)  

of neutraal wit (4000K)

 Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 

25°C (L80/F10)
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OPTIES

 Losse kap frosted

 Losse kap opaal

 Losse verhoogde kap voor dubbelzijdige  

pictogramuitvoering, helder of opaal

 Haakse montageplaat t.b.v. 

vluchtwegaanduiding

 TPN plafondbeugel t.b.v. vluchtwegaanduiding

 Kabelinvoer aan zijkant

 Veiligheidsklasse II

 Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)

 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip

 Schemerschakelaar

 Comfort Light



POLAIR DIAGRAM TPN | OPAAL

POLAIR DIAGRAM TPN | FROSTED

Lumen LED-vermogen (W) Systeemvermogen (W)

440 2,3 3,4

560 3,0 4,1

840 4,5 5,7

1050 5,7 7,1

TPN | EASY LIGHT
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Mild soap
Milde seife

Milde zeep

Montagehandleiding - Installation instructions - Montageanleitung - Instructions de montage
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1. Openen armatuur  -  Opening luminaire  -  Ö�nen Leuchte - Ouvrir le luminaire

2x 

GB - Do not stare at operating lamp.
May be harmful to the eyes.

DE -  Vermeiden Sie den direkten 
Blick auf die Lampe während.

FR -  Ne pas �xer la lampe en 
fonctionnement.

NL -  Kijk niet in werkende lichtbron. 
Kan schadelijk zijn voor de ogen.

T20

T20

Ta
max

30ºC
Savon Doux

GB - The light source (LED) contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer or his
service agent or a similar quali�ed person.

FR - La source lumineuse (LED) de cet appareil,
ne doit être changée que par le fabricant
ou toute autre personne quali�ée.

NL - De lichtbron (LED) in dit armatuur mag alleen vervangen
worden door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur 
of een daartoe gekwali�ceerd persoon.

DE - Der Austausch der Lichtquelle (LED) dieser Leuchte 
darf ausschließlich durch den Hersteller- oder  einer
dafur quali�ziten Person erfolgen.
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PORTIEKEN BERGINGEN VOORDEUREN

LIFTHALLENGALERIJEN TRAPPENHUIZEN

Armaturen in de Easy Light uitvoering hebben een vaste lumenstroom en kunnen optioneel worden 
voorzien van een geïntegreerde schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en 
donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.

Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische 
dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 -50 -20% of naar 
keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting 
altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag). 

AFMETINGEN TPN IN MM


