
De Clara 720 is een uniek rond LED-pende l-

armatuur dat een efficiënte verlichtingsoplossing 

biedt voor onder meer entrees, toonzalen, 

kantoren, winkels, scholen en trappenhuizen. 

De Clara 720 is bijzonder fraai vormgegeven, 

heeft een hoge lichtopbrengst en een prachtig 

lichtbeeld. Het armatuur biedt directe en 

indirecte verlichting met als optie rode, groene of 

blauwe uplighting. Van de Clara 720 is tevens een 

opbouwvariant leverbaar. Het pendelarmatuur is 

spatwaterdicht (IP 40). 

CLARA 720

Toepassingsgebieden

STIJLVOL PENDEL- 
OF PLAFONDARMATUUR

ENTREES TOONZALEN KANTOREN

ERVAAR DE KRACHT VAN LICHT

Kenmerken

  

OPTIES
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PRODUCTSPECIFICATIES

• Behuizing: gegoten aluminium met polyester afwerking, 

wit RAL 9016  

• Lichtkap: polycarbonaat, Satin Sparkle of Opaal

• Spanning: 230 / 240V, 50 Hz

• Massa: 10,4 kg (hangend) 7,8 kg (opbouw)

• Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)

• RA-waarde: > 80

• Standaard uplight: wit

• Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 

25°C (L70/B10)

OPTIES

• Gekleurde uplight in rood, groen of blauw

• DALI dimbaar

• Smart 

• SmartScan

• Noodverlichting

Kenmerken

AFMETINGEN CLARA 720

in mm
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Hangend
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Opbouw
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4.5m

867

74 102

Hangend

Opbouw

Armaturen in de Smart uitvoering zijn voorzien van een discrete sensor in het armatuur. Deze 
controleert het omgevingslicht en de aanwezigheid van personen en regelt de lichtoutput op het juiste 
niveau, zodat de ruimte alleen wordt verlicht wanneer deze bezet is.

Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw 
omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er 
energie bespaard.
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Uitvoering Lumen LED-vermogen (W) Systeemvermogen (W)

Satin Sparkle 8235 59 68

Satin Sparkle 14395 100 116

Opaal 7790 59 68

Opaal 13080 100 116

Uitvoering Lumen LED-vermogen (W) Systeemvermogen (W)

Satin Sparkle 7290 52 68

Satin Sparkle 11695 80 92

Opaal 6705 52 0

Opaal 10380 80 92

CLARA 720 | HANGEND

CLARA 720 | OPBOUW

POLAIR DIAGRAM CLARA 720
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